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نثرات اليوريا 


مادة متفجرة شعبية تكون على شكل بلورات » سهلة التحضير ويمكن تصنيع كميات كبيرة منها 
وتخزينها بمراعاة أن تكون جافة تماما لأنها لا تنفجر وهي رطبة . 


يمكن تحضير مادة نترات اليوريا بطريقتين : 


1- الطريقة المعمليّة . 
2- الطريقة الشعبية . 


الطريقة النسارة 


ا المواد اللازمة للعمل ٠‏ 
”ا حوض ثلج . 

” أسيتون . 

”ا ميزان حرارة . 

”ا دورق مدرج عدد -2- . 
”7 سرنجة ( قطارة ) . 
” ميزان رقمي دقيق . 
”7 ورق ترشيح . 

”ا ماء بارد . 


صفحة 1 من 5 


ملف التصنيع 5 نترات اليوريا - 


8] المواد الداخلة في التفاعل : 


سماد اليوريا 0 غم 
(0003لا) لير 
ذا طريقة التحضير : 


1- نذيب مادة سماد اليوريا في أقل كمية ممكنة من الماء . 


2- نضع اليوريا المذابة - بداخل دورق مقاوم للأحماض - في حمام ثلج . 


ا 


3- نبدأ بإضافة حمض النيتريك ( تركيز أكثر من 65 90 ) بالتدريج ونحافظ على درجة 
الحرارة أن لا ترتفع عن ( 750) ٠»‏ مع مراعاة الاستمرار بالتحريك والتبريد . 


2 


صفحة 2 من 5 


ملف التصنيع 5 نترات اليوريا - 


4- بعد الانتهاء من إضافة الحمض نبرد المادة في حوض الثلج حتى درجة ( 20”) . 


5- تبدأ بلورات بيضاء بالتشكل . 
6- نرشح البلورات الناتجة » ثم نغسلها بماء بارد » ثم نضيف في الغسلة الأخيرة قليل من 
الأسيتون للتخلص من الحمض ) 05 أسيتون ) 


- ١ 


1 


3-5 


7- نقوم بنشر المادة على مكان مناسب ونتركها حتى تجف وبهذا تكون نترات اليوريا 
جاهزة للاستخدام. 


** الناتج : ( 30 غم تقريبا ) من مادة نترات اليوريا . 


”7 ملحوظة : يمكن أن يضاف إلى المادة الناتجة بودرة الألمنيوم بنسبة 
(1 بودرة ألمنيوم 5 4 نترات يوريا ) فتصبح المادة أقوى عند التفجير . 


صفحة 3 من 5 


ملف التصنيع - نترات اليوريا - 
الطريقة الشعبية 
8] الأدوات اللازمة للتحضير : 
هي نفس الأدوات اللازمة في الطريقة المعملية . 


ا المواد الداخلة في التفاعل ونسبها ( حجما) : 


بول إنسان أو حيوان 10 


حمض النيتريك (0103!]) 1 


كا طريقة التحضير : 


1 - نغلي ( 10 أكواب من البول مثلاً ) حتى تتقلص الكمية إلى (0.1) من الكمية 
الأصلية أي كوب واحد من البول ( المطلوب هو مددة اليوراين الموجودة 
في البول ) . 


2- نبرد الناتج في حمام الثلج حتى تصل درجة الحرارة ما بين ( 5" - 10"). 


3- نبدأ بإضافة حمض النيتريك ( تركيز أكثر من 65 90 ) بالتدريج ونحافظ على 
درجة الحرارة أن لا ترتفع عن ( 50”©) » مع مراعاة الاستمرار بالتحريك 
والتبريد . 

4- تبدأ بلورات بيضاء بالتشكل . 

كك تنتظلر حتق يبرد إلى فرحة حرارة 3 420) :او أفل.. 


6- نرشح البلورات الناتجة » ثم نغسلها بماء بارد » ثم نضية في الخ 3 الأخيرة 
قليل من الأسيتون للتخلص من الحمض ( 965 أسيتون ) . 


«» الناتج: 0.5 كوب أو أقل بقليل. 


صفحة 4 من 5 


00 ملف التصنيع - نترات اليوريا - 


كنا بعض خلائط نترات اليوريا : 


” ملحوظة : 


هذه الخلائط تصبح أكثر حساسية وأكثر قدرة من نترات اليوريا لوحدها . 
*» نراعي في هذه الخلائط وفي جميع الخلائط خاصة التي 
تحتوي على مادة نترات مايلي : 

1- أن تكون جافة تماما لأنها لا تنفجر إذا كانت رطبة » 
ويمكن تحميصها على النار . 

2-. الطحن الجيد للمواد القابلة للطحن وخاصة النثترات 
ليسهل تمازجها مع باقي المواد . 

3- الخلط الجيد للمواد بحيث تتمازج وتصبح كأنها مادة واحدة . 


والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل 


صفحة 5 من 5 


